
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 
   

 
 

     

Interno datalogger Low Power con telecamera affiancata

 

Datalogger Low Power con display touch screen

 

App Android
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Low

 

Power

 

con
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integrato
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Datalogger	Low	Power	
Il  datalogger  Low   Power   è  un  dispositivo  compatto,  a

 
basso

 
consumo

 energetico ,  con  modem  integrato 4G  o  NB-IoT.  
  

Dispone di
 

un
 

sensore
 di  temperatura  interno,  una

 
scheda

 
microSD

 
da

 
4

 
GB

 
o

 
superiore

 
e

 uno  slot  per
 

schede
 

SIM
 

(formato 2FF).

isponibile
 

con
 

varie
 

opzioni
 

di
 

alimentazione:
 - batteria  al  litio

 
da

 
3,6

 
volt

  
;

 ingresso  da  8  a  30Vdc  con  batterie
 

di
 

backup
 

;
 pannello  solare  integrato  da  1W  con

 
alloggiamento
 

per
 

batterie
 ricaricabili  LiFePO 4;   

modulo  fotovoltaico  esterno  con  caricabatterie  per  accumulatori
 

al
 piombo  (AGM)  o  LiFePO4.

Il
 

modulo
 

di
 

acquisizione
 

ha due
  

ingressi
 

analogici
 

in
 

corrente

 

(0/4...
20mA), due

  
ingressi

 
analogici

 
in

 
tensione

 
(0 ...10V), un

  

ingresso

 
potenziometrico

 
e tre

  
ingressi

 
digitali.

 
È

 
possibile

 

aggiungere

 

ulteriori

 
ingressi mediante

  
l'uso

 
di

 
schede

 

aggiuntive.

 È  inoltre  presente  una  porta  seriale  per
 

acquisire
 

dati
 da  sensori  compatibili  con  i  protocolli  ASCII,

 
MODBUS,

 
NMEA

 
o

 
SDI-12.
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Il datalogger offre la possibilità di alimentare direttamente i sensori esterni con funzioni di accensione controllata per ridurre il 
consumo energetico durante i periodi di inattività.
Sono disponibili fino a 8 funzioni per estrapolare valori significativi dai dati acquisiti, ad esempio con l'uso di un polinomio si può 
calcolare la portata da un livello. Supporta fino a 8 canali.

I dati registrati possono essere inviati a un server centrale a intervalli configurabili, tramite diversi protocolli, tra cui HTTP (S), FTP (S), 
e-mail (SMTP), TCP protetto o MQTT. I dati registrati possono essere trasmessi anche via satellite tramite Iridium SBD o SW
ARM (opzionale).

- 
-

- 

Il modello con pannello solare integrato consente di creare una stazione di monitoraggio remoto completamente autonoma, 
rendendo l'utilizzo di questo datalogger estremamente conveniente per soluzioni con un numero limitato di sensori. Questo elimina 
la necessità di installare pannelli solari esterni, batterie di grande capacità e contenitori di stazione.
Il datalogger viene fornito con un involucro impermeabile IP67 con dimensioni approssimative di 130x120x75mm.

NiMH 

La configurazione del sistema può essere facilmente eseguita utilizzando un 
software terminale semplice e una connessione alla porta USB, disponibile sul 
datalogger. Inoltre, è possibile utilizzare un modulo Bluetooth aggiuntivo per 
stabilire una connessione tramite un'app Android.

Il sistema può essere integrato con una telecamera a colori da 2.0Mp con 
funzionalità di visione notturna. Questa telecamera può catturare immagini 
periodiche, sia una o più volte al giorno, sia in risposta a eventi, come il 
superamento di una soglia prestabilita. Le immagini catturate possono essere 
inviate in formato JPEG a un indirizzo email o a un server HTTP-FTP. La 
telecamera cattura immagini a colori durante il giorno e passa automaticamente 
alla modalità in bianco e nero durante la notte. Ha un angolo di visione di 60° e 
offre una visione notturna fino a un massimo di 6 metri di distanza.

Nella configurazione con telecamera, è consigliabile alimentare il datalogger 
tramite una fonte esterna, come ad esempio un pannello solare da 10W.



 

 
 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 
  

 
   

 
 

     

 

 
 

 

Processore ARM 	Cortex 	M3  

Memoria Flash interna 512 	KB 	 

Capacità
 
di

 
registrazione Intervalli 	da 	1 	secondo 	a 	1 	giorno  

Memoria
 
estraibile

 
micro

	
SD-Card

	
4GB

	
(minimo)

 

Frequenza
 
di

 
trasmissione

  
Intervalli

	
da

	
1

	
minuto

	
a

	
1

	
giorno

 

Protocolli

 

di

 

comunicazione
 

HTTP(S),
	

FTP(S),
	

e-mail,
	

secure
	

TCP,
	

MQTT
	  

Modem

 

integrato

 

4G

	

o

	

NB-IoT

 

Ingressi
 
analogici 2

	

ingressi

	

in

	

corrente

	

(0/4...20mA),

 

2

		
	 	 	 	  

	 	 	
 

Ingressi digitali
 

3 	con 	funzione 	impulsi, 	frequenza 	o 	contatore
 

Uscite digitali 1 	uscita 	open 	collector 	di 	allarme  

Interfacce  seriali   1 	x 	RS232 	 
1 	x 	RS485 	(Modbus) 	o 	SDI-12  

Convertitore
 
A/D

 A/D
	

12-bit  

Interfaccia
 
utente USB

	
2.0

	 
Display

	
TFT

	
(opzionale) 

Consumo energetico
 

100mA@3.6V modalità

	

operativa	 	  

250 mA@3.6V trasmissione

	

dati
	 	 	  

00 uA@3.6V
	
modalità

	

standby
	 	

 

Condizioni operative Temperatura:
	

-30
	

…
	

+75°C
 

Umidità
	

relativa:
	

5
	

…
	

100%RH  

Alimentazione Batteria
	

al
	

litio
	

da
	

3,6
	

volt
	

ad
	

esaurimento,
	  

Ingresso

	

8...30Vdc

	

con

	

batterie

	

di

	

backup

	

NiMH,

	  

Pannello

	

solare

	

integrato

	

da

	

1W

	

con

	

slot

	

per

	

batterie

	

ricaricabili

	

LiFePO4,
 

Modulo

	

fotovoltaico

	

esterno

	

con

	

caricabatterie

	

per

	

accumulatori

	

al

	

piombo

	

(AGM)

	

o

	

LiFePO4
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Scheda tecnica

ingressi in tensione (0...10V),

	

1 ingresso potenziometrico

1

Guerra Stefano
Rettangolo

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea

Guerra Stefano
Linea




